
标题：GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求

SEO标题：GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求_AnyWay

关键词：GB/T 18487.2-2001,电动车辆传导充电系统,电动车辆与交流直流电源的连接要求
描述：GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求给出了电动车辆与交流或直流电源的连接要求。当电动车辆与供电电网连接时，交流电压最大值为660V，直流电压最大值为1000V。

标签：电动汽车,充电系统

GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求等同采用 国际标准IEC/CDV 61851-2-1:1999《电动车辆与交流/直流电源的连接要求》。

GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求由国家机械工业局提出。

GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求连同GB/T 18487.1给出了电动车辆与交流或直流电源的连接要求。当电动车辆与供电电网连接时，根据GB 156-1993，交流电压最大值为660V，直流电压最大值为1000V。

GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求不涉及II 类车辆。

GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求不覆盖保养维修方面的所有安全事项。

GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流直流电源的连接要求不适用于无轨电车、铁路机车、工业卡车和原设计为非道路用的车辆。
[image: image2.png]iIRATEBS

YINHE ELECTRIC




[image: image1.jpg]WP4000Z5TINER Y
REBENIN, SRS

s




中国变频电量测量与计量的领军企业
国家变频电量测量仪器计量站创建单位
国家变频电量计量标准器的研制单位

